Jamaica + Typ 2 Micro orrorono
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Anschluss: 230 Volt
3 x 1,5mm Querschhitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich

Bei WWhidpoolsysthem en mit Abmausrung
i eine Revisionsiffnung von
mindestens 40 x 40 cm mwingend erforderlich.

Lin Motoraereich mit Lo fungsgitter.
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- Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen
RevizsiorisH appe

Rewi siorsklappe mit

Liftungsgitter

40 40

der Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen
annghemd dem Auslieferungszustand

I Hersteller : Ottofond
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2 @ |Luftregler

3 @ |Seitenansaugung
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5 & | Champagner

F @ |Airdisen

7 |Wvasserdisen

g ¢ [Untenwasserscheinwierter
g %_ Bedientaster

10 W | Grokes Bedienteld

T & |Rollyjetdise

12 & I Microjetdisen

13 @ | Superjetdiisen
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—m@—l Abmessung : 1800 x 800 & 1700 x 800
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Jamaica + Typ 2 Luxus orrorono
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Anschluss: 230 Yolt
3 ¥ 1,5mm Querschnitt

mit 16 Ampetre Absicherung

in desem Bereich

1 @ Lichttherapie

2 @ |Luftregler

3 @ |Seitenansaugung — —

remm— - Bei Whidpoolsysthem en mit Abmauerung
4 Q EW@IW@Q@VGHW ig eine Revisionsdfinung von
5 [+ h ampagner mindestens 40 x 40 cm mwingend erforderlich.
e Lin Motoraereich mit Lo fungsgitter.
g @ | Ardisen [B ] Fezicrekiappe mit
- Liift i

7 @ |\Wasserdisen 1 ﬁfﬁﬁ”

g % Untenwasserschelniverter

g Eedientaster ) Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen

. — r—— der Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen
1_':' - -Gr':'&‘eg E?edl enfeld E ARG anndhemd dem Auslieferungszustand

1.’1 b JRolljetdise aE A0 % 40

13 @ | Superjetdiisen :

14 2223 Pumpe _| nam_lm Art.-Bez: Jamaica
%I Geblase m % Abmessung : 1800 % 800 & 1700 % 800
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Jamaica + Typ 4 Micro orrorono
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Anschiuss: 230 Yolt
3 ¥ 1,5mm Querschhitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesam Bereich

1 @ Lichttherapie
2 @ |Luftregler
3 @ |Seitenansaugung — —
remm— - Bei Whidpoolsysthem en mit Abmauerung
4 Q EW@IW@Q@VGHW ig eine Revisionsdfinung von
5 [+ h ampagner mindestens 40 x 40 cm mwingend erforderlich.
e Lin Motoraereich mit Lo fungsgitter.
g @ | Ardisen [B ] Fezicrekiappe mit
7 @ |\Wasserdisen Knnesatter
- 40=40
g % Untenwasserschelniverter LE
g Eedientaster ) Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen
- — ? der Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen
1_':' - -Gr':'&‘eg Bedienfeld E Fe A anndhemd dem Auslieferungszustand
1.'] » | Follyjetdise A0 % 40
13 @ | Superjetdiisen :
14 I Pumpe _I Datum I Ant.-Bez.: Janaica
%I Geblase m % Abmessung : 1800 x 800 & 1700 % 800
:Il? : Desinfektionsbehalter | | f OTTOFOND [immoos-Srstom tom 2 org




Jamaica + Typ 4 Luxus orrorono
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Anschluss: 230 Volt
3 x 1,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich

1 @ Lichttherapie

2 @ |Luftregler

3 @ |Seitenansaugung — —

remm— - Bei Whidpoolsysthem en mit Abmauerung
4 Q EW@IW@Q@VGHW ig eine Revisionsdfinung von
5 [+ h ampagner mindestens 40 x 40 cm mwingend erforderlich.
e Lin Motoraereich mit Lo fungsgitter.
g @ | Ardisen [B ] Fezicrekiappe mit
- - Lt i
7 @ |\Wasserdisen el
- 40=40

g % Untenwasserschelniverter

g Eedientaster ) Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen

. — r—— der Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen
1_':' - -Gr':'&‘eg E?edl enfeld E ARG anndhemd dem Auslieferungszustand

1.’1 » | Rollyjetdise 40% 40

12 & I Microjetdisen l—Hmwer Ottofond
13 @ | Superjetdiisen :

14 2223 Pumpe _| nam_lm Art.-Bez: Jamaica
%I Geblase m % Abmessung : 1700 x 800 & 1800 % 800

sinfektionsbehalter f
:Il? - 2 ! O OTTOFOND | whiripool - System Typ 4 Luxus




	111
	222
	333
	444

