Ottofond Raumsparbadewanne Bahia B 160 x 75

- mit Whirlpoolsystem Typ ,Komfort Silent®
- mit Unterwasserscheinwerfer
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Anschluss: 230 Volt
3 x 1,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
19 in diesem Bereich

Bitte um Riickmeldung, ob der Whirlpool nach dieser
Zeichnung gebaut werden soll oder ob noch Anderungs-
wiinsche ihrerseits vorhanden sind.

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen
der Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen
1 @ Lichttherapie anndhernd dem Auslieferungszustand.
2 © | Luftregler
3 .
Selt?nansaUQL.mg Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
4 O | Zweiwegeventil ist eine Revisionsoffnung von
lo) mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
5 ChgmpagPer Im Motorbereich mit Luftungsgitter.
6 ® | Whisperdisen 19| Revisionsklappe mit
7 Wasserdiisen Liiftungsgitter Kontakt:
: 40 x 40 Herr Grabowski
8 Unterwasserscheinwerfer Herr Kiirpick
i
9 @ | Bedientaster Tel.: 02957 9877- 52
10 HH | GrolRes Bedienfeld 18 | Revisionskiappe Fax: 02957 9877- 98
11 Rollyjetdise 40 x 40
12 Microjetdiisen
13 @ | Superjetdiisen _
14 7777 Pumpe Datum Art.-Bez.: Bahia Mod.B
15 72| Geblase Stand. Abmessung : 1600 x 750
1? ? gﬁiﬂ::g;:ﬁ%ehalter Whirlpool - Silent mit UNS




