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OTTOFOND

Anschluss: 230 Volt

3 x 1,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich

18

1 (©)] Lichttherapie

2 © | Luftregler

3 .

Selt?nansaUQL.mg Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung
4 O | Zweiwegeventil ist eine Revisionsffnung von
(o) mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.

o C.ha'r'npagner Im Motorbereich mit Liftungsgitter.

6 @ |Airdisen [19 | Revisionsklappe mit

7 © | Wasserdiisen Brhei bl

. 40 x 40
8 Unterwasserscheinwerfer
9 @ | Bedientaster Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen
; " der Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen
R ki

10 W | Grofles Bedienfeld \& evisionsicappe annahernd dem Auslieferungszustand.
11 * | Rollyjetdise 40 x 40
12 | Microjetdusen Hersteller : Ottofond
13 @ | Superjetdiisen
14077 Pumpe Datum Art.-Bez.: Laguna
15 )| Geblase Stand. 0 /17 Abmessung : 1360 x 1360
16 1 | Desinfektionsbehalter Of )
17 /7 | Stromanschluf® OTTOFOND | Whiripool - System Typ 1




