Ottofond Badewanne Nixe
——

- mit Whirlpoolsystem ,Typ 1“

- mit Ab- und Uberlaufgarnitur OTTOFOND

- mit Nackenstltze in schwarz

19

1 (©] Lichttherapie

2 © | Luftregler

3 -

Selt?nansaUQL.mg Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung
4 @ | Zweiwegeventil ist eine Revisionsoffnung von
lo) mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.

5 Cha[npagner Im Motorbereich mit Liftungsgitter.

6 @ |Airdisen (19 | Revisionsklappe mit

7 © | Wasserdiisen Hiftmgsgiter

- 40 x40
8 Unterwasserscheinwerfer
9 @ |Bedientaster Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen
: — der Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen
R K

10 EE | Grofses Bedienfeld \& evisionsiiappe annahernd dem Auslieferungszustand.
11 @ | Rollyjetduse 40 x 40
12 __| Microjetdtsen Hersteller : Ottofond
13 @ | Superjetdiisen _
14 Pumpe Datum Al‘t.-BeZ.: lee
15 )| Geblése Stand. 08106 Abmessung :
16 07 | Desinfektionsbehalter Of :
17 /7 | Stromanschlufy OTTOFOND | Whirlpool - 65401




