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Anschluss: 230 Volt
3 x 1,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich

0 Bedientaster: Farblichttherapie

1 (©) | Lichttherapie

2 © | Luftregler

3 & | Seitenansaugung

4 @& | Zweiwegeventil

5 © | Champagner _ .
- Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung

6 @ | Airdusen ist eine Revisionsdffnung von

7 ) | Wasserdisen mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.

Im Motorbereich mit Lift itter.

8 - | Unterwasserscheinwerfer 19 Revi§i°nsk|r:,_,pe?n(i:r SO T THnaeaE

9 @ |Bedientaster @ @ @& "Té‘"ijée’

10 EER | GroRes Bedienfeld CED I

11 Rollyjetdlse ﬁ«lle;n derZ(:ichnélrsq.dargesteélten Positic::nen h
T — er Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen

12 Microjetdlsen 18 | Revisionskiappe annihernd dem Auslieferungszustand.

13 @ | Superjetdiisen 40 x 40

14 7772)) Purmpe I Hersteller : Ottofond

15 @7z | Geblase .

16 & | Desinfektionsbehalter Art.-Bez.: Cubic

17 " | Stromanschluf’ Abmessung : 170 x 75

21 @& |Bedientaster: Clean-Jet Splleitung Whirloool Komplettset

22 _® [Farblichtwechsler Irpoot Rompietise




