h 1600

f 1600

n 1200
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ROHRE-20 ROHRE: 27 ROHRE: 34

T

45795 mm

- -

150 imin
Material Karbanstahl M’
Réhre - @ [ mm 22%0,9 stark —
Kollektorrihre - mm 304015 stark :
Anzahl Befestigungskonsolen 3 -
Max. Betriehstemperatur 75°C .
Fiillmittel 88% Wasser - 12% Glykol Mischung ;
Lackierungsart Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart Kartonschachtel und Schutzen Z
Schutzklasse P24 —— | &
Elektrische Isolierung |soberklasse 2 —— J._L
Interne Sicherungen Temperaturbegrenzung (Em-Ausschatiung) |
Standard-Lieferumfang 1 Wand-Befestigungssatz E[m =i

A0 e

RAL 9016 Weilk - gerade

Produkt Varsand-

Temperatur-

Biretta == — Helzatab Heizafab  Helzetab

mm_ Mette r::g“mm I;-a:EIInnt wat kcalh bin I}i-gri;lrlzung
BE120 | 1200 &00 15,4 16,5 G600 516 20438 105
BE1&0 | 1600 a00 20,5 3.1 a0 774 3071 105

BR180 | 1500 a0 23,3 26,1 1000 36D 3412 105




