Modell 2266

e bodenebene Dusche

e klassisches Design mit umlaufender Pragung
e Perfect Match zur CAYONO Modellfamilie 2
o grofziigige Standflache durch seitlichen Ablauf
e aus KALDEWEI Stahl-Email
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Modell 2266 mit Wannentrager extraflach
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Abbildungen ahnlich
Gesamt-Aufbauhdhe Bauhdhe b
KA 90 105 81 bt
KA 90 extraflach 94 70
KA 90 ultraflach 85 61
KA 90 senkrecht 49 81
r_"
SECURE-™*:

Modell-Nr. 2270 2271 2272 2275
Aufere Lange & 750 800 900 750 mm
Innere Lange as 640 690 790 640 mm
Aufere Breite b, 1500 1500 1500 1600 mm
Innere Breite b, 1390 1390 1390 1490 mm
Tiefe innen C, 25 25 25 25 mm
Randhohe C, 40 40 40 40 mm
Hohe mit Wannentrager Cie 45 45 45 45 mm
Randbreite e: 50 50 50 50 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch f, 200 200 200 200 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch I S 400 450 375 mm
Durchmesser Ablaufloch fy 90 90 90 90 mm
Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg 30 32 36 31
Antislip 395x855 5bbx 855 555x855 395 x 855 mm
Vollantislip 575x1335 615x1335 695x1335 575x 1435 mm
SECURE PLUS vollflachig  vollflachig  vollflachig  vollflachig

Der TUV Rheinland bestétigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:
e Bewertungsgruppe B fiir nassbelastete BarfuSbereiche (DIN 51097)

e Bewertungsgruppe R 10 fur rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen
mit erhohter Rutschgefahr (DIN 51130)

Alle CAYONOPLAN-Modelle sind mit Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS lieferbar.

Fertigungstechnische Anderungen, Toleranzen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich. KAI-DEWEI
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Modell 2266 mit Wannentrager extraflach

Abbildungen ahnlich

Gesamt-Aufbauhdhe Bauhdhe b
KA 90 105 81 bt
KA 90 extraflach 94 70
KA 90 ultraflach 85 61
KA 90 senkrecht 49 81
r_"
SECURE-™
Modell-Nr. 2276 2278 2279
Aufere Lange a, 800 700 750 mm
Innere Lange as 690 590 640 mm
Aufere Breite b, 1600 1700 1700 mm
Innere Breite b, 1490 1590 1590 mm
Tiefe innen C, 25 25 25 mm
Randhohe C, 40 40 40 mm
Hohe mit Wannentrager Cie 45 45 45 mm
Randbreite e: 50 50 50 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch f, 200 200 200 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch I 400 350 375 mm
Durchmesser Ablaufloch fy 90 90 90 mm
Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg 32 29 33,5
Antislip 555x 855 395x855 395 x855 mm
Vollantislip 615x 1435 535x1535 575x 1535 mm
SECURE PLUS voliflachig  vollflachig  vollflachig

Fertigungstechnische Anderungen, Toleranzen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich.

Der TUV Rheinland bestétigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:
e Bewertungsgruppe B fiir nassbelastete BarfuSbereiche (DIN 51097)

e Bewertungsgruppe R 10 fur rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen
mit erhohter Rutschgefahr (DIN 51130)

Alle CAYONOPLAN-Modelle sind mit Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS lieferbar.

KALDEWEI
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e bodenebene Dusche

e klassisches Design mit umlaufender Pragung
e Perfect Match zur CAYONO Modellfamilie 2
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Modell 2266 mit Wannentrager extraflach

Abbildungen ahnlich

Gesamt-Aufbauhdhe Bauhdhe b
KA 90 105 81 bt
KA 90 extraflach 94 70
KA 90 ultraflach 85 61
KA 90 senkrecht 49 81
r_"
SECURE-™
Modell-Nr. 2264 2266 2267
Aufere Lange a, 800 800 900 mm
Innere Lange as 690 690 790 mm
Aufere Breite b, 1300 1400 1400 mm
Innere Breite b, 1190 1290 1290 mm
Tiefe innen C, 25 25 25 mm
Randhohe 28 40 40 40 mm
Hohe mit Wannentrager Cie 45 45 45 mm
Randbreite e. S0 50 50 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch f, 200 200 200 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch f; 400 400 450 mm
Durchmesser Ablaufloch fy 90 90 90 mm
Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg 24.5 30 33
Antislip 555x 855 555 x855 555 x 855 mm
Vollantislip 615x1135 615x1235 695x 1235 mm
SECURE PLUS voliflachig  vollflachig  vollflachig

Fertigungstechnische Anderungen, Toleranzen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich.

Der TUV Rheinland bestétigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:
e Bewertungsgruppe B fiir nassbelastete BarfuSbereiche (DIN 51097)

e Bewertungsgruppe R 10 fur rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen
mit erhohter Rutschgefahr (DIN 51130)

Alle CAYONOPLAN-Modelle sind mit Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS lieferbar.

KALDEWEI



