e puristisches, elegantes Design
e absolut bodengleich einbaubar

e Gesamt-Aufbauhdhe (g) mit waagerechter Ablaufgarnitur: 109 mm;
Bauhdhe inkl. Deckel 83 mm (Vergleichswert zu durchgefliesten Duschbereichen)

e hochster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der biindig in die
Duschflache eingelassen ist

® aus KALDEWEI Stahl-Email

e Ablaufleistung KA 125: 0,85 I/s

o Ablaufleistung KA 125 senkrecht: 1,4 I/s

Abbildungen &hnlich

Gesamt-Aufbauhdhe Bauhdhe
KA 125 109 83
KA 125 senkrecht 49 83

Siehe Seite 267.

Modell-Nr.
AuRere Lange a
AuRere Breite b
Tiefe c
Innere Lange d
Innere Breite f
Gesamt-Aufbauhghe (mit Siphon) g
Randhdhe i
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch ky; Ky
Durchmesser Ablaufloch m

Anschlusshdhe Siphon |

Randbreite s
Héhe mit Wannentréger Yy
Gewicht der emaillierten Duschflédche in kg

Antislip

Vollantislip

SECURE PLUS

Modell 479 mit Styroportrager
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Modell 478 mit Styroportrager
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DerTUV Rheinland bestatigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

e Bewertungsgruppe B fiir nassbelastete BarfuRbereiche (DIN 51097)

e Bewertungsgruppe R 10 fiir rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen
mit erhdhter Rutschgefahr (DIN 51130)

Alle SUPERPLAN PLUS-Modelle sind mit Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS lieferbar.

Das Modell 486 mit SECURE PLUS oder Vollantislip entspricht DIN-barrierefrei 18040-2.
Das Modell 494 mit SECURE PLUS oder Vollantislip entspricht DIN-barrierefrei 18040-1 und 18040-2.

Fertigungstechnische Anderungen, Toleranzen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.
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