
 
 
 
• Clean-Jet Spülleitung und Nachtrocknung 
 
 
Clean-Jet Spülung 
 
Bei aktivierter Funktion werden ca. 10 Min. nachdem der Wannenfüllstandsensor (Bauteil des 
Systems) kein Badewasser mehr registriert (nach dem Leeren der Wanne), die Wasser 
führenden Leitungen des Systems über einen Zeitraum von 2 Min. mit frischem Wasser 
gespült. 
 
 
Nachtrocknung 
 
Bei aktivierter Funktion wird das Gebläse ca. 20 Min nachdem der Wannenfüllstandsensor 
(Bauteil des Systems) kein Badewasser mehr registriert (nach dem Leeren der Wanne)  für 
ca. 3 Min. eingeschaltet. Das Luftleitungssystem wird durch die Luft getrocknet. Das Gebläse 
wird dabei automatisch geregelt und schalten eigenständig ab.  
 
 
 
 
 
 
Automatische Clean-Jet Spülung und Nachtrocknung  
 
Wird automatisch bei jeder  Benutzung der Wanne funktionsbereit geschaltet.  
Ist beim Befüllen der Wanne ein bestimmter Wasserstand erreicht, wird nach  
30 Sekunden die Funktion Clean-Jet (Nachspülung mit Frischwasser) und die 
Nachtrockung aktiviert. Dieser Modus bleibt bestehen und  ist unabhängig  
von der folgenden Nutzungsdauer.  
 
 
Manuelle Clean-Jet Spülung und Nachtrocknung 
 
 
Wird über den Tastschalter gestartet. Die Taste              muss so lange gedrückt werden, bis die 
blinkende Kontrollanzeige (LED) auf Dauer licht umschaltet (Schutz vor Fehlbetätigung – 
Kindersicherung). Dieser gewählte Modus bleibt bestehen und  ist unabhängig  
von der folgenden Nutzungsdauer.  
 
   
Ein einmaliges kurzes Betätigen der Taste              führt zum Abbruch der Funktionen. 
Dies kann nur bei geleerter Wanne durchgeführt werd en.  
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