MONTAGEANLEITUNG
Duschelement Slimline, Ultra-Slimline &
Smallline mit Punktablauf

Werkzeuge: Montagezubehor:
* optional bestellbar

Zollstock Dichtinnen- und AuBenecken
H ﬂ [ Verbundkleber
" Bleistift

Randdammstreifen
“f Cuttermesser

=~ Wasserwaage
é Zahnkelle 8mm
Wasserbehalter
4@ Handsage

Dichtset fiir Duschelemente

Sand-Zement Mischung
(alternativ SAXOBOARD-Unterbauelement)




Waagerechter Ablauf; Senkrechter Ablauf:

1 RANDDAMMSTREIFEN

Zur Schall- und Spannungsentkopplung ist ein Randddmmstreifen
an den Wanden und zum angrenzenden FuBboden zu verwenden

Uberstand des Randdammstreifen abschneiden.

ABFLUSSPOSITION

Duschelement einpassen und Abflussposition am Boden anzeichnen.

Einbau waagerechter Ablauf:

ABLAUF POSITIONIEREN

Das Ablaufgehéuse (I) ist mit dem Abflussrohr zu
verbinden und entsprechend der Abflussposition des
Elementes auf dem RohfuBboden zu positionieren.
Nochmals Abflussposition nachmessen.

jeweiligen Elementes

Abwasserrohr muss mit einem
Gefélle von 1% verlegt werden.
Wasser einfiillen und Dichtigkeit iberprifen. Danach die
(ffnung mit dem beiliegendem Bauschutz- und
Montageschlissel (A) verschlieBen.

Einbau senkrechter Ablauf:

VIR N ABLAUF POSITIONIEREN

vorgenommen werden.

Beim senkrechten Ablauf muss eine Kernbohrung von 100 mm

DICHTIGKEIT

@ Stérke des

jeweiligen Elementes

Das Ablaufgehéuse (I) ist mit dem Abflussrohr zu
verbinden. Passende Hohe der Estrichkonstruktion priifen.
Wasser einfiillen und Dichtigkeit iberpriifen. Danach die
(ffnung mit beiliegendem Bautenschutzdeckel (A) verschlieBen.
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Bei Bedarf bitte um Ablaufkérper eine Schallschutzisolierung verwenden.

Den senkrechten Ablaufkdrper wenn mdglich bitte mit Mortel verfiillen.

Unterbau: Mdortelmischung

Stérke des
jeweiligen Elementes

UNTERBAU

Eine Mértelmischung (3 Teile Sand/1 Teil
Zement)* ist als Unterbau und tragende
Schicht zu verwenden und eben einzubringen.
* alternativ Fertigmértel Baumarkt
Mdrtelmischung muss noch zwingend ganzfléchig feucht
sein bevor der nachste Schritt beginnt, damit noch eine
nachtragliche Korrektur des Ablaufs méglich ist!

3-4mm Uberstand von
Oberkante Abfluss (inkl.
Dichtungsring) bis
Oberkante Unterbau

Fiir den Einbau des Unterbauelement wird die benétigte Aussparung fiir den
Ablauf ausgemessen und mit dem Cuttermesser entsprechend im Unterbauelement
ausgeschnitten.

9.2

Verbun 1
kleber

Auf der Riickseite des Unterbauelementes wird nun ein mineralischer flexibler
Schnellkleber mit einer 8-10 mm
Zahnung vollflachig aufgetragen.

-~ D

Nachdem der Schnellkleber aufgebracht ist, wird das Unterbau-
element eingelegt und mit Hilfe einer Wasserwaage waagerecht
fest angepresst. Ausschnitt mit Fliesenkleber schlieBen.

Stérke des
jeweiligen Elementes

3-4mm Uberstand von
Oberkante Abfluss (inkl.

Dichtungsring) bis
Oberkante Unterbau

ﬂ DUSCHELEMENT

Verbu 7
kleber

Auf der Riickseite des Duschelementes wird nun ein mineralischer flexibler Schnellkleber
mit einer 8-10 mm Zahnung vollflachig aufgetragen.

Bautenschutzdeckel entfernen,

flachig auf den bereits vorhandenen Unterbau kleben und aus-
richten. Unterbau mit Mértelmischung: muss zwingend ,,frisch-in-
frisch“ erfolgen, wegen nachtréglicher Korrektur des Ablaufes.

Dichtung einlegen (H) und das Duschelement passgenau und voll- i
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Einbau mit Dichtvlies Randiiberstand:

ﬂ SCHRAUBVENTIL ﬂ FUGEN ABDICHTEN

Vlies-Uberstand an Wand und Boden Kleben fiir 100% Dichtigkeit. Bei Bedarf miissen
Das mitgelieferte Schraubventil (G) wird mit Hilfe des Montageschliissels (A) Dichtinnen- und AuBenecken verwendet werden
mit dem Duschelement und Abfluss verschraubt.

Alternativ: Einbau ohne Dichtvlies Randiiberstand:

Die Randanschlussfugen sind unbedingt abzudichten
Bei Bedarf miissen Dichtinnen- und AuBenecken verwendet werden

Das Eckdichtband und die Dichtinnen- und AuBenecken nochmals mit
Fliissigabdichtung tiberstreichen.

ABFLUSS-ENDMONTAGE

Kiirzen auf
Fliesenhdhe

Geruchverschlusseinsatz (F) und den Geruchsverschluss (D)
nacheinander einsetzen. Danach kann die Verfliesung unter
Verwendung eines flexiblen Fliesenklebers

Die Abflussrost Aufnahme muss auf Fliesenhdhe abgesagt
werden und wird anschlieBend mit Fliesenkleber fixiert.

13 SILIKONFUGE & ROST

Silikonfuge ziehen und Edelstahlrost in die Abflussrost-Aufnahme einlegen.
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