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Maße Ideos-V - Baulänge 758
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Technische Information Warmwasser-Betrieb

Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Bauform

Ideos®-V

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH: tatsächliche Bauhöhe

BL: tatsächliche Baulänge

BT: Bautiefe

E: Entlüftung

H: Abstand Bohrloch zu Mitte 

Anschlussgewinde

L: Abstand der Bohrlöcher

NA: Nabenabstand

VL/RL: Vor- oder Rücklauf

Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Bauform



Charakteristische Gleichung 

siehe Seite 381.
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Technische Informationen

BH 

mm

BL 

mm

BT 

mm

NA 

mm

H 

mm

L 

mm

Gewicht  

kg

Wasserinhalt  

l

758 508 37 50 508 250 5,10 3,70

1133 508 37 50 883 250 7,60 5,50

1133 758 37 50 883 500 11,30 8,10

1508 508 37 50 1258 250 10,20 7,10

1508 758 37 50 1258 500 14,90 10,90

1883 508 37 50 1633 250 12,50 9,10

1883 758 37 50 1633 500 18,60 13,60

W Anschlüsse: 2 x G ¾" AG nach hinten, Nabenabstand 50 mm 

Rohrleitung ausschließlich aus der Wand.

Vorlauf serienmäßig links, Vorlauf rechts durch  

Wechsel der Fließrichtung in der absperrbaren  

Ventilgarnitur möglich.

Nicht für Einrohr-Betrieb geeignet.

W Entlüftung: G ¼" nach hinten, rechts

W Betriebsdruck: max. 6 bar

W Prüfdruck: 7,8 bar

W Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C


